MODULAP ONE /7 02.2024

CASE BRANDING

Optional / optionally

CC.UBF.1350.AU
CASE BRANDING AUSSEN
CASE BRANDING OUTSIDE

Optional / optionally

Optional / optionally

CC.UBF.1350.IN
CASE BRANDING INNEN
CASE BRANDING INSIDE

CC.UBF.1350.D
CASE BRANDING DECKEL
CASE BRANDING LID

Damit du dein bedrucktes Cases punktlich und in optimaler Qualitat erhaltst,
ist es wichtig, dass du die Druckdateien richtig anlegst und benennst. Bitte

beachte dazu folgende Informationen.

To ensure that you receive your printed cases on time and in optimum quality,
it is important that you create and name the print files correctly. Please note

the following information.

1. DRUCKDATEIEN ANLEGEN

Bitte lege deine Druckdatei wie folgt an:
nutze hierzu unsere Dateivorlagen
Druckfahige PDF, MaRstab 1:1

Farbraum CMYK

DateigrofRe, siehe Zeichnung

Wichtig, ohne Schnitt- und Passmarken
Auflosung mindestens 72dpi im Endformat
Alle Schriften In Pfade konvertiert

2. DRUCKDATEIEN SPEICHERN UND
BENENNEN

Bitte lege jeden Druckbogen, ob Branding innen,
aussen oder Deckel als separate PDF an.
Mehrere Seiten in einer PDF Datei kdnnen nicht
verarbeitet werden. Verwende im Dateinamen
bitte immer das Produkt.

3.DATEIBENENNUNG

Die Angabe des Produktes ist im Dateinamen
anzugeben. Benenne die Datei wie im folgenden
Beispiel:

1. CREATE PRINT FILES

Please create your print file as follows:
use our file templates for this
Printable PDF, scale 1:1

Colour space CMYK

Format = visible size

print extension, without cut and marks
Resolution min. 72dpi in printed format
All fonts converted to paths

2. SAVE AND NAME PRINT FILES

Please create each print page as a separate
PDF. Multiple pages in one PDF file cannot be
processed. In the file name, please insert the
product and the visible size of the lightbox,
without the print extension.

3.NAMING FILES

the specification of the product must be indicated
in the file name. Please name each file as in the
following example:

ABWICKLUNG AUSSEN
SURFACE AREA OUTSIDE

CC.UBF.1350.AU
CASE BRANDING AUSSEN
CASE BRANDING OUTSIDE

LINK
LINK

Ansicht und Dateibenennung
View and file naming front side

MOTIV-CASE-BRANDING-AUSSEN-1X.PDF

2150

AUSSEN
SEITE 1
1310 x 360

1200 l|m

AUSSEN
SEITE 4
360 x 360

SICHTMASSE ABWICKLUNG CASE ZZGL.20MM DRUCKERWEITERUNG UMLAUFEND = DATEIGROSSE 2150 x 1200
TOTAL SURVACE AREA SIZE SURROUNDING 20MM PRINT EXTENSION = PRINT SIZE 2150 X 1200

ABWICKLUNG INNEN
SURFACE AREA INTSIDE

CC.UBF.1350.IN
CASE BRANDING INNEN
CASE BRANDING INSIDE

LINK
LINK

Ansicht und Dateibenennun,
View and file naming front side

MOTIV-CASE-BRANDING-AUSSEN-1X.PDF

2090

INNEN
SEITE 1
1310 x 360
o
Ln@ INNEN
Gw BODEN UNTEN
1140 4 SEITE 2
og 1310 x 360
09€E X OLEL
€3L3s

SICHTMASSE ABWICKLUNG CASE ZZGL.20MM DRUCKERWEITERUNG UMLAUFEND = DATEIGROSSE 2090 x 1140
TOTAL SURVACE AREA SIZE SURROUNDING 20MM PRINT EXTENSION = PRINT SIZE 2080 X 1140

DECKEL
LIT

CC.UBF.1350.D
CASE BRANDING DECKEL
CASE BRANDING LIT

LINK
LINK

Ansicht und Dateibenennun
View and file naming front side

MOTIV-CASE-BRANDING-DECKEL-1X.PDF

1350

400

SICHTMASSE DECKEL ZZGL20 MM DRUCKERWEITERUNG UMLAUFEND = DATEIGROSSE 1350 x 400
TOTAL VISIBLE SIZE + 20 MM SURROUNDING PRINT EXTENSION = PRINT SIZE 1350 X 400

ANSICHT GESTAPELT UND GEDREHT

Z.B. BEI VERWENDUNG ALS REGAL

VIEW STACKED AND ROTATED

E.G. WHEN USED AS A SHELF

MOTIVE UBER MEHRERE CASES

Bitte lege zusammenhangende Motive, die Uber
mehrere Cases verlaufen, als einzelne PDF s
an. Plane hierzu in deinen Grafiken 40 mm
Verschnitt fir die Profile ein.

MOTIFS OVER SEVERAL CASES

Please create contiguous motifs that run across

several cases as individual PDFs. Allow a 40
mm cut for the profiles in your graphics.

NACHBESTELLUNGEN

von einzelnen Seiten mit Grafiken, ist nicht
maoglich. Bei Nachbestellung eines Cases oder
Deckel kann es zu Farbabweichungen kommen.

REORDERS
of individual pages with graphics is not possible.
Color deviations may occur when reordering
a case or lit.

MODULAP


https://www.dropbox.com/scl/fi/ugwxyy1ajb7sj3mm3vxf6/MODULAP_CASE_AUSSEN_Layout.ai?rlkey=j68ehkrl0bye93c07g3icbk1v&dl=0
https://www.dropbox.com/scl/fi/mnomch7tq9zvp5jd8hysr/MODULAP_CASE_AUSSEN_Layout.indd?rlkey=o2tiidkxk5275czyr990i6ruy&dl=0
https://www.dropbox.com/scl/fi/efo5m1y69187k1vcmkyfu/MODULAP_CASE_AUSSEN_Layout.psd?rlkey=hatdploy80m2gzk7uska665cl&dl=0
https://www.dropbox.com/scl/fi/zs059nntx7estz4fpfg1p/MODULAP_CASE_INNEN_Layout.ai?rlkey=d42oxtq1afjzd57oedzbhdgd3&dl=0
https://www.dropbox.com/scl/fi/8rfseztscdwpwgfpyd8ki/MODULAP_CASE_INNEN_Layout.indd?rlkey=hua2k3yk2pogu2d9kf85j1uh7&dl=0
https://www.dropbox.com/scl/fi/dezriidb06sbbxno4udlm/MODULAP_CASE_INNEN_Layout.psd?rlkey=cwsjdc6kd3h3nk50x02fvw7eh&dl=0
https://www.dropbox.com/scl/fi/4i46s1yz5iy83x0qb0ikq/MODULAP_CASE_DECKEL_Layout.ai?rlkey=pu2i9bzy5hoei785ccc1mgol9&dl=0
https://www.dropbox.com/scl/fi/zq4plh6xg919dw6kk02fd/MODULAP_CASE_DECKEL_Layout.indd?rlkey=f10jm4a86d1ng81axdfdfioa0&dl=0
https://www.dropbox.com/scl/fi/0ydapmiowjiai7hks6x5u/MODULAP_CASE_DECKEL_Layout.psd?rlkey=4ufgqlj80wpwxya89d8rro678&dl=0

MODULAP

DRUCKINFORMATIONEN FUR DEN
OPTIMALEN DRUCK

ALLGEMEINE DRUCKANFORDERUNGEN

DATEIFORMAT PDF | X1,X3,X4

MASSSTAB | 1:1 min. 72 DPl oder 1:10 min. 720 DPI
(entspricht 10% vom Endformat)

UBERDRUCKEN | AUS
SCHRIFTEN | als Pfade

DRUCKERWEITERUNGEN | 20 mm umlaufende Zugabe (im MaRstab 1:10 = 2 mm)
Wichtig, ohne Schnitt und Passmarken

FARBRAUM CMYK 8bit | Farbmanagement ISO Coated V2/ Fogra 39

FARBVERLAUF PIXELVERLAUF, KEIN VEKTORVERLAUF



DATEIFORMAT, DATEIBENENNUNG UND GROSSENANGABEN

Bitte senden Sie uns ein druckfahige PDF nach dem PDF 1.6 Standard mit einer
eindeutigen Kennzeichnung, des Artikels, dem Motivhamen und der Angabe des
Endformats in mm. Gebe im Dateinamen immer das Format in Breite x Hohe an.
Dabei ist immer das Aulsenmal ohne die Druckerweiterung anzugeben.
Sonderzeichen 0.a. kdnnen nicht verarbeitet werden. Die Dateibenennung wird inkl.
Motiv als Etikett gedruckt und hilft so bei der Zuordnung und Montage der
einzelnen Drucke. Die Angabe von Motiv und Grofse im Dateinamen ist daher fur alle
Projektbeteiligten sehr hilfreich.

MEHRSEITIGE PDF DATEIEN

TEXTILE DRUCKE

Das Anlegen von mehreren Seiten in einer PDF Datei ist nicht zulassig und kann im
Druckprozess nicht verarbeitet werden. Lege daher jedes Maotiv als einzelne PDF
an.

CASE BRANDING

es ist eine 1-Seitige PDF Datei gemal spezifischer Druckvorgaben inkl.
Schneidepfad anzulegen. Nutze hierzu unsere Abobe Vorlagen inkl. Vektorpfad. Den
Link findest du in den spezifischen Druckvorgaben zum Case.

SK FOLIEN FUR COUNTER BRANDING
es ist eine 3-Seitige PDF Datei gemals spezifischer Druckvorgaben anzulegen.
Diese findest du unter dem jeweiligen Produkt

FARBEN, SONDERFARBEN, PROOFS

Bestimmte Farbvorgaben kénnen ggf. im Digitaldruck nicht erreicht werden, so
dass die Dateien angepasst werden mussen. Bitte liefern Sie uns in diesem Fall die
Druckdaten im PDF/X4:2008 Standard. Der durch die Farbanpassung entstehende
Mehraufwand wird berechnet. Sonderfarben kdnnen im Digitaldruck nur simuliert
werden. Daher kann es materialabhangig zu Abweichungen zwischen dem
Druckergebnis und dem vorgegebenen Sonderfarbton kommen. Proofs fur
hinterleuchtete Textilien sind nur mit der passenden Hardware aussagekraftig,
nicht hinterleuchtet oder mit einer anderen Lichtfarbe sind die Textilien nicht zu
beurteilen.



NACHBESTELLUNGEN

Bedingt durch Alterung, technische Anderungen, oder Materialumstellungen, kann
es bei Nachdrucken zu Farbabweichungen gegenuber vorhandenen Drucken
kommen. Dies ist technisch nicht vermeidbar. Bei Ubergreifenden Maotiven ist die
Produktion des gesamten Motives notig.

WICHTIG, SCHWARZ UND GRAUWERTE
BEI HINTERLEUCHTUNG RICHTIG
ANLEGEN

Bei Textilien fur Lightboxes, Cubes und Counter mit LED Ausleuchtung verwende
fur Schwarz und Grauflachen folgende CMYK-Werte: Optimales schwarz bei
hinterleuchteten Motiven C/M/Y/K 91/79/62/97 Bei Uubergreifenden Motiven auf
unbeleuchtete Flachen wie Texframes, Blockouts oder Meshgewebe kénnen
ebenfalls die CMYK Werte Ubernommen werden.

ORIGINALWERTE
0/0/0/100 0/0/0/98 0/0/0/96 0/0/0/94 0/0/0/92 0/0/0/90 0/0/0/88 0/0/0/86 0/0/0/84 0/0/0/82 0/0/0/80

0/0/0/80 0/0/0/78 0/0/0/76 0/0/0/74 0/0/0/72 0/0/0/70 0/0/0/68 0/0/0/66 0/0/0/64 0/0/0/62 0/0/0/60

0/0/0/60 0/0/0/58 0/0/0/56 0/0/0/54 0/0/0/52 0/0/0/50 0/0/0/48 0/0/0/48 0/0/0/44 0/0/0/42 0/0/0/40

0/0/0/40 0/0/0/36

25/22/17/27 24/20/16/25 22/19/25/23 20/17/14721 18/16/13/19

0/0/0/20 0/0/0/18 0/0/0/16 0/0/0/14 0/0/0/12 0/0/0/10 0/0/0/8 0/0/0/6 0/0/0/4 0/0/0/2 0/0/0/0

18/16/13/19 16/14/W/18 15/13/10/16 13/1/9/14 nsesrn2 9/8/6/10 7/6/5/7 5/5/4/6 4/3/2/4 2727172 0/0/0/0



MOTIVUBERGREIFENDE MOTIVE BEI
LIGHTBOXES, TEXFRAMES
ODER LIGHTFRAMES

Bitte lege zusammenhangende Maotive, die Uber mehrere Lightboxes, Texframes
oder Lightframes verlaufen, auf einem Druckbogen an und rechne ggf.
Zwischenmasse (z.B. Schlitzschienen) mit ein. Beispiele siehe in spezifische
Druckvorgaben. Die dazu bendtigte Visualisierung oder bemalste Ansichtsdatei der
Teilungen ist beizuflgen. Falls Du hierbei Hilfe bendtigts, sprich uns einfach an.

Beispiel:

.............................................................................................
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